Handlingsplan vid olycka i samband med dykning
Dykledare och stallforetradare skall vara utsedda innan dyket pabarjas.

Dykledaren leder raddningsarbetet. All annan verksamhet skall upphdra och samtliga skall
stélla sig till dykledarens disposition. Bara de som har uppgifter/ tilldelas uppgifter skall
befinna sig pa sjalva olycksplatsen.

Alla dykare skall upp till ytan (uppkallningssignal), skapa flytkraft och ta sig i land eller
ombord.

Larmning av raddningstjanst sker pa dykledarens order.

Livraddande och skadebegransande atgarder igangsatts. Transport paborjas, alternativt:
Markera helikopterlandningsplats, exempelvis med roksignal (“day and night flare”). Den
drabbades dykjournal, tid, djup, klocka, dator och garna den senaste lakarundersékningen
skall folja med till behandlande sjukhus.

Dykledaren och eventuell parkamrat skall félja med den drabbade.

Dykledarens stallforetradare 6vertar ansvaret pa dykplatsen. All vidare dykning stélls in. Den
drabbades dykutrustning skall samlas in och forvaras orord, notera trycket i dykapparaten,
kranen/ kranarna skall stdngas (notera antal varv). Doseringsventil och reduceringsventil skall
forbli monterade pa dykapparat.

Fotodokumentera sa mycket av det ni gér med utrustningen som méjligt for att kunna visa vad
som gjorts for polisen om de fragar.

Om en personskada har intréffat skall ingen uttala sig for massmedia innan polisen har hunnit
genomfora sina polisforhar. Forsok om mojligt att fa massmedia vanda sig till polisen eller en
talesperson.



